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Stresné laty 30x50 mm

WY1 W-\\\[®] Klasicky tvar,

PALENA SKRIDLA vSestranné pouZitie Sklon strechy 10° 14° 18° 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
LAF 58 58 56 56 56 56 54 54 54 54 54 54
FLA 164 158 152 146 142 136 130 124 116 110 104 98

Novinka

Stresné laty 40x60 mm

Sklon strechy 10° 14° 18° 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
r LAF 56 54 52 52 50 48 46 46 46 44 44 44
FLA 174 168 162 158 152 148 142 136 132 126 122 18
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Technickeé udaje Charakteristické znaky
L . : llustragny obrazok
Hmotnost /ks. . .. ........... cca 3,90 kg ® esteticky a trvacny vzhl'ad
Celkovadizka .. ............. cca 46,6cm o vitéi format
Celkovasirka. .. ............. cca 30,6cm . i e
Kryciadizka . .. ............. cca 35,7-39,8cm .‘ mOZanSt pou.2|t|a roz.nych
Strednd kryciasirka .. ......... cca 243cm prIChytIEk pre pripevnenie
Minimalna spotreba/m?. . . . .. ... cca10,3 ks ® posuv az 41 mm
Spotrebaks/m? .. ........... cca10,3-11,5 ks e hibgie a vy§§ie zémky
Bezpetny sklon strechy . .. ... ... od 22°
Mnozstvo / paleta (EUR) ... ... .. 240 ks
Hmotnost/m? . ............. cca40,2-44,9kg
Hmotnost plnej palety . . . .. ... .. cca 966 kg .
Mrazuvzdornost ... .......... ano NOVI nka
*  Uvedené hodnoty sa mdzu minimalne |i3it v silade s vyrobnou normou STN EN 1304 — | - . -‘i'f\
** Skridly je mozné polozit aj na strechy s niz&im sklonom, ale s patri¢nym doplnkovym A 'r"l-rt. " y
hydroizolacénym opatrenim, podl'a Pravidiel pre navrhovanie a pokryvanie striech w - ey e |
Cechu klampiarov, pokryvacov a tesarov, v stlade so vietkymi platnymi normami - + I} I}
pre pokryvagskeé a tesarske prace a pre navrhovanie striech (STN 731301). cca. 46,6 cm cca. 30,6 cm
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Skridla s dvojitou navalkou (mm)

VInav tvare pismena

,S” dava streche f
tradi¢ny vzhl'ad. }
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Prirodna cervena Antracitova engoba
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MILANO / Prirodna ¢ervena NOVlnka

MILANO / Antracitova engoba NOVlnka




MILANO

PALENA SKRIDLA

Systém stresnych doplnkov

Vo

Okrajova prava Okrajova l'ava Vetracia skridla
(2,7 ks/m) (2,7 ks/m)

Skridla s dvojitou Hrebenac s prichytkou Ukon¢ovaci hrebenac
navalkou (2,9 ks/m) narozny

Anténna &kridla Ukoncenie Ukoncenie
hrebenaca - zaciatocné hrebenaca - koncové

Rozdelovaci hrebenac ,Y” Rozdelovaci hrebenac , X” Komplet kanalizaéného
univerzalny univerzalny* odvetrania g 100 mm

6 *doplInky na objednavku

Presvetlovacia skridla (PVC) Nastupna plosina 40 cm
(komplet)*

Odvetravaci komplet g 150 mm

Nastupna plosina 80 cm StreSny stupen Protisnehovy
(komplet)* (komplet)* hak*
Protisnehova mreza 200 cm (komplet) Prichytka skridly 4x6 (12)

(medena, hneda, gastanova)*

KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY RObeII



z - “ - o 32&5\ |
BERGAM Palena stresna krytina Sklonstrechy ~ 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 7 §E \

v modernom dizajne

P AL E N A S K RI DL A
S

LAF 75 69 63 55 46 36 31 £l \

\
0o W\

FLA 30 28 28 28 30 36 38 N

llustracny

obrazok

Pultovy
hrebenac

Technické udaje’ Charakteristické znaky
) BERGAMO / Antracitova engoba

Hmotnost /ks . . ............ cca 3,95 kg e rovny povrch strechy
Hmotnost /m? .............. cca48,5kg e tesnost pokrytia vd'aka
Celkovadizka . .............. cca4d3,6cm preciznym Zémkom
Celkovasirka . .............. cca28,5cm . , e o

o ® moznost uloZenia Skridly
Kryciadlzka . . .............. cca33,3-36,1cm L. .

. o dvomi spésobmi:

Stredna kryciasirka .. ......... cca23,7cm ctandardne a na vizbu
Spotrebaks/m? .. ........... cca11,8-12,8 ks
Bezpetny sklonstrechy . .. ... ... 30° **
Mnozstvo / paleta(EUR) . ... .. .. 240 ks
Hmotnost plnejpalety ......... cca 975 kg
Mrazuvzdornost . .. .......... ano

* Uvedené hodnoty sa mézu minimalne ligit v silade s vyrobnou normou STN EN 1304
** Skridly je mozné poloZit aj na strechy s nizsim sklonom, ale s patricnym doplnkovym hydroizola¢nym opatrenim, podl'a Pravidiel pre navrhovanie a pokryvanie striech Cechu klampiarov,
pokryvatov a tesarov, v stilade so vietkymi platnymi normami pre pokryvacskeé a tesarske prace a pre navrhovanie striech (STN 731901).
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‘ rovny povrch Okrajova l'ava (mm) Okrajova prava (mm)

strechy

8 KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY 9



BERGAM

P ALEN A S KR I DL A S\/Stém Stregn\]Ch d0p|n|(0v

Komplet kanalizaéného Odvetravaci komplet
odvetrania g 100 mm @150 mm

Okrajova skridla Okrajova skridla Vetracia Skridla /2 Skridla

lava prava

Nastupna plosina Nastupna plosina
40 cm (komplet)* 80 cm (komplet)*

*.

Ukonéovacia skridla Hrebenat s prichytkou Pultovy hrebenac* Spojovaci hrebenac*

. . ‘ Stre3ny stuperi (komplet)* Protisnehova mreza 200 cm (komplet)
Ukoncenie pultového Ukoncenie pultového Ukontenie hrebenaca Ukontenie hrebenaca
hrebenata zaciatoéné* hrebenaca koncové* - zatiato€né - koncové

Rozdel'ovaci hrebena¢ Ukonéovaci Rozdel'ovaci hrebenac Presvetl'ovacia Skridla Prichytka 3kridly 4x6 ('/s)
+Y“ univerzalny hrebenat narozny » X" univerzalny* (PVC)

*doplnky na objednavku
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Idealna a] pre
rekonstrukciu

PIEMON

P ALENA S KRIDL A

Technické udaje’ Charakteristické znaky
Hmotnost /ks. . ... ...... cca3,97 kg )

Hmotnost /m? .. ........ cca40,1-44,5 kg ® vacsia posuvnOSf
Celkovadizka . .......... ccad72cm ® vysoka odolnost
CE|k°Vé.§"ka """""" cca230em ® vysoka esteticka hodnota
Kryciadlzka . . .......... cca36,5-40,3cm

Strednd krycia Sirka. . . . . ... cca24,5cm ® nizsia hmotnost
Spotrebaks/m? ... ...... cca10,1-11,2 ks e atraktivna cena

Bezpetny sklon strechy ... . . 22 e krycia dizka cca 365-403 mm
MnoZstvo / paleta (EUR) . ... 240ks

Hmotnost plnej palety . . . . . . cca 983 kg

Mrazuvzdornost. . . . ... ... ano

* Uvedené hodnoty sa mézu minimalne lisit v slade s vyrobnou normou STN EN 1304

** Skridly je mozne poloZit aj na strechy s nizsim sklonom, ale s patriznym doplnkovym hydroizolagnym opatrenim, podla Pravidiel pre navrhovanie a pokryvanie striech Cechu klampiarov,

pokryvatov a tesarov, v sulade so vietkymi platnymi normami pre pokryvaéske a tesarske prace a pre navrhovanie striech (STN 731901).

rI A — = !

Tolerancia (posuv) ccad72cm
az38 mm L

y 45 v 245 i 245

i
10 i 10
il
“76% 214 - 225 - . 245 -4 76
Okrajova l'ava (mm) Okrajova prava (mm)
335 . 245 . Pl a5 4 245 & 245

==

30, .

Krycia dizka cca 365-403 mm. 260 - 245 : 245 : 260 30

Skridla s dvojitou navalkou

Sklon strechy 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 70 70 65 60 55 55 55 50 50

LA

FLA 110 105 100 90 85 75 70 60 50

llustracny obrazok

Pultova skridla

29

Crafitova glazdra Titan siva glazara
Gastanova glazdra Medena engoba Hneda engoba

Tobago glazara Antracitova engoba

KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY RObeII 13



PIEMONT / Grafitova glazira PIEMONT / Gastanova glazira

PIEMONT / Titan siva glazura PIEMONT / Medena engoba

Farebnost produktov uvedenych v katalégu je len ilustraénd, v skutoénosti sa mdze mierne odlisovat, vzhl'adom k vyberu typu produktu a techniky tlace. KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY ROben 15




PIEMONT / Tobago glazira

PIEMONT / Hneda engoba

16

PIEMONT / Antracitova engoba

Farebnost produktov uvedenych v katalégu je len ilustraénd, v skuto€nosti sa moze mierne odlisovat, vzhl'adom k vyberu typu produktu a techniky tlace.

KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY

Rélben 17



PIEMONT

P ALENA S KRIDL A

Systém stresnych doplnkov

> &

Okrajova l'ava Okrajova prava Vetracia skridla 1/2 skridla

(2,5 ks/m) (2,5 ks/m)

Skridla s dvojitou Pultova Skridla Pultova Skridla Pultova skridla
navalkou okrajova l'ava* okrajova prava* zakladna*

Solarna skridla Anténna skridla Ukon¢enie hrebenaca Ukon¢enie hrebenaca
(komplet = 2 ks) - zatiatocné - koncové
Ukontovaci hrebenat Hrebenac s prichytkou Rozdelovaci hrebenac

narozny (2,9 ks/m) LY univerzalny

18 *doplnky na objednavku

Rozdel'ovaci hrebenac Rozdel'ovaci hrebenac

Presvetlovacia skridla
»X“ univerzalny*

,T* univerzalny* (PVC)

Komplet kanaliza¢ného Odvetravaci komplet
odvetrania g 100 mm @150 mm

Nastupna plosina Nastupna plosina

StreSny stupen
40 cm (komplet)* 80 cm (komplet)*

(komplet)*

Protisnehovy hak* Protisnehova mreza 200 cm (komplet)

Prichytka 3kridly 4x6 ('/u)
(medena, hneda, gastanova)*

KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY RObeII 19



MONZApIus Rychle a Usporneé Sklonstrechy ~ 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

riesenie strechy

P A L E N A S K R I D L A

LAF 65 65 65 50 50 50 40 35 35

FLA 110 105 100 90 85 80 80 70 65

Pultova skridla llustracny obrazok

Technické udaje’ Charakteristické znaky

Hmotnost /ks. . ... ...... cca4,07 kg

Hmotnost/m? .. ........ cca 38,3-40,3 kg e vel’ky format

Celkovadizka . .......... ccad6,4cm ® menej kusov na m?

Celkovasirka. . ... ....... cca30,4cm - staciiba 9,4-9,9 ks!

Kryciadizka . .. ......... cca38,3-40,3cm o rychla montaz

Strednd krycia Sirka. . . . . . .. cca26,3cm

Spotrebaks/m? .. ....... cca9,4-9,9 ks ® nizsia hmotnost

Bezpetny sklon strechy . . . .. 220%* ° prijatel’né cena

MnoZstvo / paleta (EUR) . . .. 240ks

Hmotnost plnej palety. . . . . . cca 1007 kg

Mrazuvzdornost. . . . ... ... ano " " 3 " —
*  Uvedené hodnoty sa mézu minimalne lisit v stilade s vyrobnou normou STN EN 1304 Graﬁtova glazura Madu ro glazura Antrautova enEOba

** Skridly je mozne poloZit aj na strechy s nizsim sklonom, ale s patriénym doplnkovym hydroizolaénym opatrenim, podl'a Pravidiel pre navrhovanie a pokryvanie striech Cechu klampiarov,
pokryvacov a tesarov, v sulade so vietkymi platnymi normami pre pokryvacske a tesarske prace a pre navrhovanie striech (STN 731901)

- . * +
ccadb6,4cm
339 . 263 . : : -4 263 . 263 -
b2 \*—-/UL! M
£ 1 [
60 = o=y il | ]
— e
L [
.10 N 10
[
272+ 226 - 263 - - 263 . 232 <72~
Okrajova l'ava (mm) Okrajova prava (mm)
- 339 . 263 - I me 263 263

[ = : -t : '—‘ Tobago glazira Medena engoba Gastanova glazdra Trentino glazura

Ex  —
- -

Dodatocné zubky umiestnené na boénom zamku skridle,

30, ,
garantuji lepsie a stabilnejsie prichytenie Skridle do laty.

268 %3 - 1) . 274 30
Skridla s dvojitou navalkou

20 KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY RObeII 21



MONZAplus / Grafitova glazara MONZAplus / Tobago glazira

MONZAplus / Antracitova engoba MONZAplus / Maduro glazira

Farebnost produktov uvedenych v katalégu je len ilustraénd, v skuto¢nosti sa méze mierne odlisovat, vzhladom k vyberu typu produktu a techniky tlace. Roben 23




MONZAplus / Trentino glazura MONZAplus / Gastanova glazdra

MONZAplus / Medena engoba

Farebnost produktov uvedenych v katalégu je len ilustraénd, v skuto€nosti sa moze mierne odlisovat, vzhl'adom k vyberu typu produktu a techniky tlace. KATALGG PRODUKTOV. PALENE STREENE SKRIDLY A DOPLNKY




MONZAplus

P AL E N A S KR I DL A S\/Stém Stre§nVCh dOplnl(OV

Okrajova l'ava Okrajova prava

Vetracia skridla 1/2 skridla
(2,5 ks/m) (2,5 ks/m)

|

Skridla s dvojitou Pultova skridla

Pultova skridla Pultova skridla
navalkou zakladna*

okrajova prava* okrajova l'ava*

Solarna skridla Anténna skridla Ukoncenie hrebenaca

Ukon¢enie hrebenaca
komplet = 2 ks)

- zatiatocné - koncové

Hrebenat s prichytkou Rozdel'ovaci hrebenat

Rozdel'ovaci hrebenatc
(2,9 ks/m)

»X“ univerzalny* ,Y* univerzalny

26

*doplnky na objednavku

Rozdel'ovaci hrebenac

Ukon¢ovaci hrebenac
»1 " univerzalny

narozny

Komplet kanalizaéného Odvetravaci komplet
odvetrania g 100 mm g 150 mm

Nastupna plosina Nastupna ploSina

StresSny stupen
40 cm (komplet)* 80 cm (komplet)

(komplet)*

Protisnehova mreza 200 cm (komplet) Protisnehovy hak*
(medena, hneda, gastanova)*

m &=

Presvetl'ovacia skridla Prichytka skridly 4x6 ('/u)
(PVC)

KATALOG PRODUKTOV. PALENE STRESNE SKRIDLY A DOPLNKY RObeII 27



VVyrobny zavod ,Preco si vybrat palenu stresnd krytinu Rében*

< P Vo g O alsi,
ZARUENY LIST g 0 g
4, 26 pryy
A  Nakupe, 510y " ety OsabZr V805 na 24k
ZARUKA KVALITY i T

” e, Vje ki
tn list a o Kby Upy
20 e 2 g T g o
. ou) Yrobk, e ’
30-ROCNA ZARUKA 10 syatg KO, nggpye " Ko o ¥ doklage o iy 5enia
YSI6my i Py o P850, 298 0
200 Vyropy. 10 et g
0 topa " U kongs
WM pogy ukcio
1. Pre potreby tohto dokumentu: Poskodenipy néste y
. Z8kaznik”  kaz04 osoba, ktors mé v danej chvil prévo na zaruku, TOBCa ngpyg KoM Ginnogy
Kupuijiici” - osoba, ktora si u Predajcu kipila Vyrobky. ‘ Vboje, ¢, PIY, Ktorg maj aleby 2anedbap
Vyrobca” — spolognost ,Roben Polska Spoika z ograniczong odpowiedzialnoscia | Wspolnicy Sp. k.* Okam, o, ha snopy, pn Charaktor o e
sidliaca v meste $roda Slaska na adrese: ul. Ceramiczna 2, 55-300 Sroda $laska, Polsko. Obkoc, Oryeh hovor = :y, hurikgp, «,va,e’ MG (kg nag
. 0. vysg  Povodes,  "9Pr.
Predajca” - subjekt, od ktorého si Kupujtici kupil Vyrobky. *aingeh gop., V¥8sis, voders),
.Vyrobky" — skridle a keramické prislust a acii a iného stresného prislus okrem © 10 50 a1gp, <MOCh 0znag
kovového prislusenstva, vyrobené alebo zmontované Vyrobcom v zavode, ktory sa nachédza v meste Yeh Vyropyor 024 1o byr "Epf“ WrObky Gy
$roda Slaska (ul. Ceramiczna 2, 55-300 $roda Slaska, Polsko). kumentogy, KOl Ktorym, bmrnfhud"f"ne Virobygy % alebo
° . - ieto Vi V. sa 24
2. Vyrobea zarucuje, ze: 00Klagy OBkY takt g rUka
> e po o/ ozn,
1)V pripade Virobkov, kioré si keramickymi vyrobkami — splfaji poZiadavky platnej normy STN-EN o Ta210 tasong o 1% Obiaven; ‘acene,
1304:2013 Keramické strené skridly a tvarovky. Definicie a Specifikacie vyrobkov; a Ze ak sa v 1 By joctn - Sz g K22 pap,
priebehu 30 rokov od datumu nékupu Kupujicim objavia chyby, kioré ako viastnost Vyrobkov, ® Prostredicre "aSlediiigh oro "idsi gyl ChYy
nespliiaju poziadavky vySsie uvedenej normy, Vyrobca chybné veci vymeni za bezchybné, okrem M emaily, ng . POSoboy. Y Priam¢
Vynimiek opisanych nizsie v bode 5. @D 200,11y resu:
2) v pripade Vyrobkov, ktoré nie si keramickymi vyrobkami — ak v priebehu 30 rokov od détumu nakupu f:" SPdinicy sp,
Kupujicim déjde k ich zniceniu sposobenému posobenim mrazu alebo injch obyCainjch B5a0va aspep ’
fov, Vyrobca vymen chyt vyhradami, g
bod 5 nizsie.

Vyrobca okrem toho v priebehu 5 rokov odo diia nakupu Kupujicim, uhradi naklady na prepravu a na -
pokryvacské prace sivisiace s vymenou chybnych Vyrobkov, na ktoré sa vztahuje tato zaruka na Gzemi L Méa

Vyrob
o <o
Slovenska, okrem nasledovnych pripadov: ”é"; ab Podpison P,:;"'Ddlcéy'_
. . . . . ok ajcu,
1) Ak chyby Vyrobkov mohol Kupuiici spozorovat pri dokladnej kontrole este pred ich namontovanim, 6,2k 5 g KU Vyropy
tu o, .
2) Ak Vyrobky ktoré Vyrobca v predajnych dokumentoch oznacil spdsobom, ktory poukazuje na to, Ze M Ny, 5 v priy alebo Yy doky
10 50 alebo to m6zu byt 2 kage P28, 0 ktorom pgrer
o 0 2ko vy roby fori
nepinohodnotné vyrobky. o0 Wstagoy Prevaqn U2nang;
Vyrobea si vyhradzuje pravo vykonat vysSie uvedené pokrjvatské préce samostatne alebo poverit E Zm‘g"esre‘ na ,Qome'ua rsk/amac:::slamenasn
vykonanim tychto prac int spolocnost. Podmienkou zacatia vySsie uvedenych pokrjvacskych prac je, ze 6 5 EENENG Ko 2 Nachiigy ' KoNanig,
Zékaznik este pred ich vykonanim, na viastné naklady, pripravi strechu na vymenu chybnych Vyrobkov, toa oy 2 Wivory g i irobeg
wrétane demontéZe vietkych prvkov, Kloré nie si V§robkami, o kiorych hovori bod 1. e. vy3Sie, napr. Okumentaciy, " 20 ich mopy -, -
fotovoltaické panely alebo sinené kolektory; ako aj to, Ze zarugi vhodné podmienky na zacatie a na Pripage Virobe, skcn!robvaf a
vykonanie vy3sie spomenutych pokryvagskych prac, napr. zabezpegi miesto na skladovanie Vjrobkov a 750 Zakazniye, 2V pripage e
uchovanie naradia a zariaden, ako aj ziska vSetky nevyhnutné sthlasy a povolenia, ak su, podra platnych ™ Zacne rsa,,z‘of;[ Vitobea 0
Svoje 4,
azky

Rdben -
Zlata znatka roku =

Rében je suéastou rodinného koncernu, ktory vyraba palené sta- v stavebnictve 2020,

vebné materidly uz viac ako 160 rokov. Friske tehelne zaloZené za- 2015, 2014, 2010, 2003,

tiatkom 19. storotia, dali zaklad dnesnej truktare vyrobnych zavo- 2008, 2006, 29[.3.5' , C i . .

dov v celej Eurpe a Amerike. V roku 1995 bol v pofskom meste ro- 20041\/ !(ateglonl” . mr’azuvzdorno'st { 0\./erena skusobnou’metodou 150 zmra‘zovauch cyklov plodl a §TN IiN 130.4 3 ’ )
»Stresné krytiny » stalofarebnost / Skridly s povrchovou tpravou nevybledni vd'aka odolnosti proti UV Ziareniu, €i kyslym dazd'om

da Slaska otvoreny najvaééi a najmodernejéi zavod Rében v Eurépe Lol . L _ . . I L i P
+ celo-keramicky vyrobok / engoby a glazdry si tieZ keramické a majia vlastnosti keramiky, Skridly st priedusné a optimalne prijmaji

a odovzdavaju ako vlhkost, tak aj teplo

na vyrobu palenej stresSnej krytiny.

Veetky vrobné zavodv si sit . iestach droiom dot Roben » samodcistiaci efekt / hladky povrch engob a glazur eliminuje usadzovanie necistét
SELXy vyrobne zzvoty st sitliovane v miestachi so zerojom fako ZLATA MEDAILA « oteruodolnost / vytvrdeny keramicky povrch engob a glazir sa neposkriabe napr. vplyvom zl'adovateného snehu, krupobitia &i pri mani-

nalej ilovitej suroviny, potrebnej na vyrobu keramickych materialov,
klinkerovych tehal aj pasikov a streSnych krytin. Prirodna €ista suro-
vina, novatorské technologické rieSenia a dlhoro€né skasenosti tvo-
ria pevny zaklad, pre dosiahnutie najvyssej kvality pri vsetkych vy-
robkoch firmy Rdben.

Rdben, to je spojenie dobrych technickych parametrov, trvacnosti,
estetiky a dobrej ceny. Stavebné materialy vysokej kvality s ktorymi
zrealizujete predstavu o peknom a bezpe¢nom dome.

MEDZINARODNY pulacii pri pokryvani strechy
VELTRH V POZNANI .
2020

hlavny produkt Piemont
keramicka krytina

vysoka estetika / hladky povrch, precizne spracované engoby a glazdry v modernom aj tradi¢nom dizajne
« nadstandardna kontrola kvality / Specialne skenery, kontroluji konstrukéné a vzhl'adové parametre kazdej skridle (napr. rovinatost) a to
jednak po vysuseni a potom aj po vypale. Modernt automatizovanu linku opustaju vyrobky najvyssej kvality

* minimalna adrzba a naklady na rekonstrukciu / palena krytina s povrchovou tpravou nepotrebuje po poloZzeni uz Ziadnu konzervaciu i
natery, zostava stale pekna po celt dobu svojej Zivotnosti

Roben

Laureat zakaznickej
TOP znacky 2018 V sulade s vyrobnou normou STN EN 1304 a v zavislosti od tlage sa mdzu farebné odtiene jednotlivych

v kateg6rii vyrobkov v skuto¢nosti odlisovat.
,Kvalita a inovacie
v stavebnictve”

Stavebna keramika Rében. Siahaj vysoko!

. Keramickeé Skridly
a doplnky Rében
s 30-ro€nou zarukou.
rokov
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Kontakt Fabrika:
Roben Polska Sp. z 0.0. i Wspélnicy Sp. k.
55-300 Sroda Slaska, ul. Ceramiczna 2

Rében Pol'sko
Zékaznfcky vitaz kva“ty tel. +48 713978 100, fax +48 713978 1M
v kategorii e-mail: biuro@roben.pl

,Vyrobca klinkeru”
www.roeben.sk




Rc/b'ben

Kontakt SR:

Rében

Na Bystricku 14

036 01 Martin

tel. +421908 639 939
e-mail: roeben@roeben.sk

www.roeben.sk



