
CE-OZNAKOWANIE 340 – 3675.1 

 

 
Płytki klinkierowe NF PE - UGL 
EN 14411:2012, załącznik A grupa AIb  
Wymiary nominalne 24 cm x 7 cm, wymiary gabarytowe  240 mm x 71 mm x 14 mm 
 

Oslo, Montblanc, Island, Chelsea, Faro, Sorrento, Westerwald, 
Taunus, Vogtland, Manus: Tonga, Salina, Kyra, Banda, Java, Samoa 
 

 

 
Producent / Zakład Produkujący 
Röben Tonbaustoffe GmbH 

Werk Bannberscheid, Kirchstr. 45 

D-56424 Bannberscheid 

11 

EN 14411:2012 

001 – 000001.1 

Płytki ceramiczne podwójnie ciągnione do stosowania wykańczania ścian wewnątrz i na zewnątrz 

Reakcja na ogień  Klasa  A1 

Uwalnianie substancji 
niebezpiecznych 

Uwalnianie kadmu NPD 

Uwalnianie ołowiu NPD 

Przyczepność do podłoża 
Do zaprawy zawierającej cement , 
typ C2 

NPD 

Odporność na szok termiczny  Spełnia wymagania 

Trwałość  

Do stosowania wewnątrz Spełnia wymagania 

Do stosowania na zewnątrz : 
Odporność na zamrażanie i 
rozmrażanie 

Spełnia wymagania 

 

 

 


